


GRANIT

ZASTOSOWANIE:
• elewacja zewnętrzna
• okładzina wewnęrzna
• posadzki
• blaty stołowe, kuchenne, parapety
• drogi, ścieżki, alejki, podjazdy
• oczka wodne, fontanny
• murki, bryły i elementy dekoracyjne

Bardzo dobra odporność na ścieranie 
pozwala na zastosowanie 
GRANITU na:

• drogi
• alejki
• ścieżki
• podjazdy
• krawężniki

Bardzo dobre właściwości 
fizyko-mechaniczne pozwalają 
na stosowanie Granitu na elewacje 
zewnętrzne i okładzinę wewnętrzną

G 2

G1

G 3 G 42



Właściwości fizyko-mechaniczne 
i wygląd GRANITU nie ulegają zmianie 
z upływem lat. Zaleca się impregnowanie 
granitu środkiem SurfaPore T i M 
w celu zabezpieczenia przed penetracją 
wody i plamami.

GRANIT występuje w postaci:

• kamienia murowego
• bloków
• dużych płyt
• kostki brukowej
• grysu

Kostka granitowa występuje 
w następującej kolorystyce:

• szara
• szaro-ruda
• czerwona
• czarna

GRANIT wykorzystywany 
jest również jako kamień 
dekoracyjny.

Palisady z GRANITU 
wykorzystywane są jako 
element dekoracyjny np. fontanny.
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MARMUR

ZASTOSOWANIE:
• okładzina wewnętrzna
• ścieżki, alejki, tarasy
• posadzki
• schody
• cokoliki, parapety, kominki
• elementy dekoracyjne

MARMUR na okładzinę wewnętrzną:

• kostka marmurowa
• cięte paski
• płyty, mozaiki, moduły
• płytki
• ozdobne otoczaki
• grys
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MARMUR jest efektownym i trwałym 
kamieniem. Aby zachował swój piękny 
wygląd zalecamy zaimpregnowanie go 
preparatem SurfaPore T i SurfaPore M.
Uchroni to jego powierzchnie przed 
penetracją wody, a także przed 
plamami.

Kostka marmurowa występuje 
w kolorach:

• brunatnym
• beżowym
• złocistym

Otoczaki marmurowe białe:
Frakcja:

• 1-2cm
• 2-4cm
• 4-8cm
• 8-13cm
• 13-18cm
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KWARCYT

ZASTOSOWANIE:
• elewacja zewnętrzna
• okładzina wewnętrzna
• posadzki, tarasy, schody
• elementy ogródków skalnych

• elementy kominków
• mury, murki
• ścieżki, alejki
• podjazdy

K 1

K 2 6



KWARCYT
KWARCYT należy poddać impregnacji 
preparatem SurfaPore C. 
Zabezpieczy on kamień przed 
penetracją wody i plamami, a także 
szkodliwym działaniem środowiska.

KWARCYT występuje w postaci:

• ciętych pasków nieregularnych
• ciętych pasków regularnych
• łamano-łupanych kamieni
• modułów, płytek
• żwiru

KWARCYT wykorzystywany 
jest również jako kamień dekoracyjny.
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SERYCYT

ZASTOSOWANIE:
• elewacja zewnętrzna
• okładzina wewnętrzna
• posadzki, tarasy, schody
• elementy dekoracyjne
• elementy ogródków skalnych, 
   oczek wodnych, kaskad

• mury, murki
• ścieżki, alejki, podjazdy
• fontanny ozdobne 
   do wnętrz i ogrodów

S 1
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SERYCYT

SERYCYT na elewacje występuje 
w postaci:

• ciętych pasków
• łamano-łupanych kamieni
• drobno łupanych kamieni

SERYCYT w ogrodzie:

• oczka wodne
• murki, cokoliki
• bryły ozdobne
• kamień ścieżkowy
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FYLIT

ZASTOSOWANIE:
• elewacja zewnętrzna
• okładzina wewnętrzna
• ścieżki, alejki
• elementy ogródków skalnych, 
   oczek wodnych, kaskad

• mury, murki
• elementy dekoracyjne 
   do akwarium
• bryły ozdobne
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FYLIT

FYLIT na elewacje występuje 
w postaci:

• ciętych pasków
• łupano-łamanych kamieni

FYLIT w ogrodzie:

• kaskady
• otoczaki ozdobne
• bryły ozdobne
• kamień ścieżkowy

F 4
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WAPIEŃ

ZASTOSOWANIE:
• elewacja zewnętrzna
• okładzina wewnętrzna
• ścieżki, alejki
• murki, bryły ozdobne

W 1

W 3

W 2
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WAPIEŃ

Aby WAPIEŃ pięknie wyglądał 
przez wiele lat wskazane jest 
zaimpregnowanie go środkiem 
SurfaPore C.

WAPIEŃ ze względu na bardzo dużą 
nasiąkliwość należy zaimpregnować 
preparatem SurfaPore C. 
Zabezpieczy to kamień przed 
penetracją wody, plamami 
i szkodliwym oddziaływaniem 
środowiska.

WAPIEŃ występuje w postaci:
• ciętych pasków
• cegiełek
• łupano-łamanych kamieni
• brył ozdobnych
• płytek
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SERPENTYNIT

ZASTOSOWANIE:
• elewacja zewnętrzna
• bryły ozdobne
• oczka wodne
• fontanny
• ścieżki

SR 1

SR 3

SR 2
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SERPENTYNIT

SERPENTYNIT występuje w postaci:

• płytek polerowanych 
   i płomieniowanych
• kamienia ścieżkowego
• brył ozdobnych

SR 5

SR 7

SR 6

SR 4
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ZASTOSOWANIE:
• elewacja zewnętrzna
• okładzina wewnętrzna
• ścieżki, alejki
• posadzki, schody, tarasy
• elementy ozdobne 
   do ogródków skalnych

DOLOMIT

D 2
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D 4

D 3
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DOLOMIT na elewacje:

• łamano-łupany kamień
• paski
• cegiełki
• płyty

DOLOMIT występuje w postaci:

• grysu „Biała Marianna”o frakcji:
	 - 4-10mm
	 - 10-16mm
• płyt, płytek

Konieczne jest zabezpieczenie 
DOLOMITU przed penetracją wody 
preparatem SurfaPore C.

DOLOMIT ma zastosowanie na ścieżki, 
podjazdy, chodniki.

DOLOMIT D 5

D 6

D 8

D 7
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PIASKOWIEC

ZASTOSOWANIE:
• elewacja zewnętrzna
• okładzina wewnętrzna
• ścieżki, alejki, podjazdy
• posadzki, schody, tarasy
• elementy ozdobne 
• mury, murki
 

PI 1

PI 3

PI 2
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PIASKOWIEC

PIASKOWIEC na mury, murki:

• kamień murowy
• cegiełki

PIASKOWIEC występuje w postaci:

• pasków
• cegiełek
• płyt
• łamano-łupanych kamieni

Dla zachowania pięknego 
i niepowtarzalnego wyglądu pia-
skowca najlepiej zaimpregnować go 
preparatem SurfaPore C. 
Chroni on kamień przed penetracją 
wody.

PIASKOWIEC występuje 
w kolorystyce:

• beżowej
• czerwonej

PIASKOWIEC na ścieżki w postaci:

• łupanych płyt kamiennych
• kostki brukowej

PI 4
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ZASTOSOWANIE:
• elewacja zewnętrzna
• okładzina wewnętrzna
• posadzki, schody, tarasy

 

GNEJS

GN 1

GN 3

GN 2
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GNEJS

GNEJS występuje 
w kolorystyce:

• złotej
• zielonej
• szarej

GNEJS występuje w postaci:

• cietych pasków
• łamano-łupanych kamieni

GN 4

GN 5

GN 8

GN 7

GN 6
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ZASTOSOWANIE:
• ścieżki, alejki
• podjazdy
• oczka wodne
• fontanny

SJENIT  występuje w postaci:

• grysu
• kostki

SJENIT

SJ 1

SJ 3

SJ 2
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SJENIT  występuje w postaci:

• grysu
• kostki

SJENIT ŁUPEK SZAROGŁAZOWY

ZASTOSOWANIE:
• elewacja zewnętrzna
• okładzina wewnętrzna
• ścieżki, alejki, podjazdy
• posadzki, schody, tarasy

 

Zaleca się zaimpregnowanie 
ŁUPKA SZAROGŁAZOWEGO 
preparatem SurfaPore C.
Zabezpiecza on przed penetracją 
wody, plamami, szkodliwym 
oddziaływaniem środowiska.

ŁUPEK SZAROGŁAZOWY występuje 
w postaci:

• ciętych pasków
• łupano-łamanych kamieni
• kory łupkowej

ŁS 1

ŁS 2
ŁS 3
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ZASTOSOWANIE:

• okładzina wewnętrzna
• parapety

TRAWERTYN należy zaimpregnować 
preparatem SurfaPore C w celu 
zabezpieczenia przed penetracją 
wody.

TRAWERTYN występuje w postaci:

• płytek surowych
• płytek polerowanych
• płytek szpachlowanych

TRAWERTYN

T 1

T 2 24



ZASTOSOWANIE:

• podjazdy, place, chodniki
• alejki, ścieżki

PORFIR występuje 
w postaci:

• łamano-łupanych, 
   nieregularnych kamieni
• grysu

TRAWERTYN PORFIR

P 1

P 2
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ANDEZYT

ANDEZYT występuje w postaci:

• nieregularnych pasków
• łamano-łupanych kamieni

ZASTOSOWANIE:

• elewacja zewnętrzna
• okładzina wewnętrzna
• posadzki i tarasy
• ścieżki, podjazdy, chodniki

A 1

A 3

A 2
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ANDEZYT występuje w postaci:

• nieregularnych pasków
• łamano-łupanych kamieni

BAZALT

BAZALT występuje w postaci:

• płytek polerowanych 
   i płomieniowanych
• grysu

ZASTOSOWANIE:
• elewacja zewnętrzna
• okładzina wewnętrzna
• posadzki i schody
• cokoliki

BAZALT - kolor grafitowy B 3

B 1

B 2

B 4
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ZASTOSOWANIE:
• ścieżki, alejki
• mury, murki
• elementy oczek wodnych,
   ogrodów skalnych
• elementy dekoracyjne wnętrz
• fontanny

 

OTOCZAKI RZECZNE

OR 1

OR 3

OR 2
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OTOCZAKI RZECZNE OR 4

OR 5

OR 6

OR 8

OR 7
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ZASTOSOWANIE:
• element dekoracyjny wnętrz

 

KAMIENIE OZDOBNE

KO 1

KO 3

KO 2
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KAMIENIE OZDOBNE

OTOCZAKI OZDOBNE 
występują w następującej kolorystyce:

• białej
• bordowej
• zielonej

KO 4

KO 5

KO 8

KO 7

KO 6
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ZASTOSOWANIE:

KAMIENIE DO AKWARIUM

Do wypełnienia akwarium 
nadają się:

• bryłki ozdobne
• płyty kamienne
• grysy i żwiry

KA 1

KA 3

KA 2
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KA 4

KA 5

KA 7

KA 6
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NANOPREPARATY

SurfaPore C SurfaPore R SurfaPore W  SurfaPore M
 plamy olejowe

SurfaPore T
pozostałe plamy

Produkty na bazie
cementu:

Produkty na bazie gliny: Produkty 
drewniane:

 Kamienie 
 naturalne:

Kamienie 
naturalne:

• zaprawy murarskie

• zaprawy tynkarskie

• zaprawy klejowe

• fugi

• mury

• kamienie 

   naturalne

• dachówki

• płytki ceramiczne

• ceramika 

   użytkowa

• meble ogrodowe

• drewniane 

   ogrodzenia

• belki kontrukcyjne

• drewniane podłogi

• patio

 • marmur

 • granit

 • ceramika

 • porcelana

 • inny kamień o 

  małej nasiąkliwości

• marmur

• granit

• ceramika

• porcelana

• inny kamień o 

  małej nasiąkliwości

Preparaty do zabezpieczania przed wodą, wilgocią i plamami  Preparaty do zabezpieczania przed plamami 
 z oleju i innych substancji plamiących
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NANOPREPARATY

SurfaPore C SurfaPore R SurfaPore W  SurfaPore M
 plamy olejowe

SurfaPore T
pozostałe plamy

Produkty na bazie
cementu:

Produkty na bazie gliny: Produkty 
drewniane:

 Kamienie 
 naturalne:

Kamienie 
naturalne:

• zaprawy murarskie

• zaprawy tynkarskie

• zaprawy klejowe

• fugi

• mury

• kamienie 

   naturalne

• dachówki

• płytki ceramiczne

• ceramika 

   użytkowa

• meble ogrodowe

• drewniane 

   ogrodzenia

• belki kontrukcyjne
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